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Planta General

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

J!@;@E% UNIVERSIDAD
g NACIONAL

S 0 DE COLOMBIA
oS>

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

s
w $&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
CONTRATISTA:

S&M SOLUCIONES
PROFESIONALES S.A.S

NIT: 900.446.211-7

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:

P i

___,7*‘—’;—;'
LUtS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

Sebastau Bavtista.

SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

PLANTA GENERAL DE LA PTAR

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE
2025

@

1:70

FECHA DE ENTREGA:|PLANO:|ESCALA:

25/032025 1 DE 1 |INDICADA




Planta General

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

2

@ UNIVERSIDAD

Y NACIONAL
O

DE COLOMBIA

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

s
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CONTRATISTA:

S&M SOLUCIONES
PROFESIONALES S.A.S
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LUS ALEJANDRO NARANJO
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REALIZADO POR:

Sebastian Bavtista.

SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

PLANTA GENERAL HIDRAULICO
DE LAPTAR

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE
2025
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— Rejilla fina - varilla de 1/2" separada cada 0.03 m

— Rejilla gruesa - varilla de 1/2" separada cada 0.07 m

Bomba sumergible 3 HP 3” X 3” conector hidraulico entrada/salida

C Pretratamiento
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MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

s
w $&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
CONTRATISTA:

S&M SOLUCIONES
PROFESIONALES S.A.S

NIT: 900.446.211-7

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:
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_,,7»*:—‘:—‘
LUS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705
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SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO
HIDRAULICO DE
PRETRATAMIENTO, PLANTAS, 3D,
CORTES TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE
2025
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0.210 m

1.300 m

0.783 m

Teja Forte Azul/Blanco
11.8x0.94m 2mm UPVC

Tuberia PVC presion g 1"

Bomab de 1 HP
110 Volt : 10 Amp/ 220 volt :5 Amp
Q:10/ 65 Lt/Min

Perfil cuadrado 0.05 m x 0.05 m
=~— Codo 90° PVC presion g 1"

Malla Eslabonada De 2.00 X 10.0 M
En Metal Galvanizado De 2.25Mm
De 2.1/4X2.1/4

Tuberia PVC presion g 1"
profundidad 10 m

~— Dimension de la losa:

1.300 m Lado x lado : 1,30 mt x 1,30 mt

Altura de losa : 0,40 mt

Corte longitudinal A - A
@ @ 1:56

Teja Forte Azul/Blanco
11.8x0.94m 2mm UPVC

Bomab de 1 HP
110 Volt : 10 Amp/ 220 volt :5 Amp
| Q:10/65 Lt/Min

0.800 m

Malla Eslabonada De 2.00 X 10.0 M
En Metal Galvanizado De 2.25Mm
De 2.1/4X2.1/4

Codo 90° PVC presion g 1"

0.400 m

1.300 m \k
\ Dimension de la losa:
) ! Lado x lado : 1,30 mt x 1,30 mt
jﬁ \ Altura de losa : 0,40 mt

Tuberia PVC presion g 1" | é

profundidad 10 m @ Corte transversal 1A - 1A
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\— Perfil cuadrado 0.05 m x 0.05 m

Malla Eslabonada De 2.00 X 10.0 M
En Metal Galvanizado De 2.25Mm
De 2.1/4X2.1/4

Codo 90° PVC presion g 1"

Tuberia PVC presion g 1"

—

T:Codo 90° PVC presion g 1"

| Bomabde1HP

110 Volt : 10 Amp/ 220 volt :5 Amp
Q:10/ 65 Lt/Min

i \ Dimension de la losa:

Lado x lado : 1,30 mt x 1,30 mt
Altura de losa : 0,40 mt
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Tanquilla Bombeo

@ Tanquilla bombeo

MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

5
w S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
CONTRATISTA:

S&M SOLUCIONES
PROFESIONALES S.A.S

NIT: 900.446.211-7

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:
P i

—
LUS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

Sebxetan Baotista.

SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO
HIDRAULICO DE TANQUILLA DE
BOMBEO, PLANTAS, 3D, CORTES
TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE
2025

FECHA DE ENTREGA:|PLANO:|ESCALA:
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Malla Eslabonada De PVC De 2.25Mm
De 2.1/4X2.1/4
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DETALLE DE ROSETON \
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MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

PROYECTO:

PRESTAR SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE ORINOQUIA

s
w S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
CONTRATISTA:

S&M SOLUCIONES
PROFESIONALES S.A.S

NIT: 900.446.211-7

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO:
P i

—
LUS ALEJANDRO NARANJO
ING CIVIL 68202-131705

REALIZADO POR:

Sebxetian Baotista.

SEBASTIAN BAUTISTA VESGA
ING CIVIL 151037-0524962 STD

CONTIENE:

DIMENSIONAMIENTO
HIDRAULICO DE REACTOR
BIOLOGICO, PLANTAS, 3D,

CORTES TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSION 1 25 DE MARZO DE
2025

FECHA DE ENTREGA:|PLANO:|ESCALA:

3 DE 4 |INDICADA
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